








STANDART INVERTER

Uzaktan 
Kumanda

Opsiyonel

Opsiyonel

Dıș Ünite

Tek iç ünite
kullanımı

Çoklu iç ünite
kullanımı
(İkili/Üçlü/Dörtlü)

İç Ünite

STANDART INVERTER

PEAD-RP35/50/60/71/100/125/140

PEDZ-P JA SERİSİ

PUHZ-P125/140SUZ-KA50/60/71 PUHZ-P100SUZ-KA35

PUHZ-P125/140/200/250PUHZ-P100

35-140100-250 PUHZ

Opsiyonel

Talep
Kontrol Uzun Ömürlü Filtre Kontrol

Otomatik
Fan

SUZ

Optional

PUHZ

Bağlantı

Opsiyonel

Bağlantı

Grup
KontrolOto Yeniden 

Başlama

Düşük
Sıcaklıkta
Soğutma

PUHZ

SESSİZ

PUHZPUHZ

Opsiyonel

Rotasyon ve
Yedekleme

Opsiyonel

Grup
Kontrol

Yivli Borulama

KONTROL

Manyetik Akış Vektörü Yüksek Verimli
DC Scroll Kompresör

DC Fan Motoru Vektör Dalgalı
Eco Inverter

Joint Lap

35-71

DC Rotary

100-250 70- 140 100-250

PUHZ

Opsiyonel

Mevcut
Kabloların

Kullanılması

JAQ

Drenaj
Pompası

Rakor
Bağlantı Arıza

Teşhis

Arıza
Kayıt 

PUHZ

Inverter Heat Pump

kW

Dış Üniteden
VA4 • VHA4 • VNA3: 230 / Tek / 50, YKA2: 400 / Üç / 50

R410A*1

Model

kW
kW

kW
kWh/yıl

kW
kW
kW

kW

A

kW
kW
kW
kW

kWh/yıl

kW
A

mm
kg

kg

m3/dak.

dB(A)
dB(A)
mm

mm

°C
°C

m
m

m3/dak.
m3/dak.
dB(A)
dB(A)
dB(A)

A
A

*1  Soğutucu akıșkan kaçaklarının küresel ısınmaya etkisi vardır. Atmosfere soğutucu akıșkan kaçağı olması durumunda, Düșük Küresel Isınma Potansiyeline sahip (LGWP) soğutucu akıșkanlar, 
 yüksek küresel ısınma potansiyeline sahip soğutucu akıșkanlarına göre daha az etkiye sahiptir. Bu cihazlarda, R410A soğutucu akıșkan kullanılmaktadır. R410A soğutucu akıșkanın 
 GWP değeri 1975'dir. Bu, 1kg soğutucu akıșkanın atmosfere kaçırılması sonucunda (100 yıl içindeki) küresel ısınmaya etkisi 1kg CO2 (100 yıl içindeki) küresel ısınmaya etkisine göre 1975 katı olacak demektir. 
 Dolayısı ile hiçbir zaman soğutucu akıșkan çevrimine kendiniz müdahale etmeyiniz. Cihazın demontajında size en yakın servis istasyonlarından yardım isteyiniz.
*2  Cihazın enerji tüketimleri, standart test sonuçlarına göre verilmiștir. Reel enerji tüketimi cihazın kullanıldığı șartlara bağlı olarak farklılık gösterebilir. 
*3  Dıș ortam sıcaklığının -5ºC'nin altına düștüğü durumlarda, opsiyonel hava koruma kılavuzu gereklidir.
*4  SEER ve SCOP, soğutma ve ısıtma çalıșması için Mevsimsel (Sezonsal) enerji verimlilik değeridir. EN14825 ölçüm standartına göre hesaplanmıștır. Bu değerler sadece referans amaçlıdır.

Besleme
(V/Faz/Hz)

Güç 
Kaynağı

Kapasite

Toplam Tüketim

NominalSoğutma

Isıtma

Maksimum Çalışma Akımı
İç ünite

Dış ünite

İç Ünite

Dış Ünite

Soğutucu Akışkan

Min./ Maks.
Nominal

Nominal

EEL Sınıfı
EER

Tasarım Yükü 

Min./ Maks.
Nominal

Kapasite

Toplam Tüketim
COP

Tasarım Yükü
Deklare Edilen 
Kapasite

Yedek Isıtıcı Kapasitesi
Yıllık Enerji Tüketimi*2

SCOP

Tüketim Nominal
Çalışma Akımı (Maks)
Boyutlar
Ağırlık

Ağırlık

Ses Seviyesi (SPL) [Düşük-Orta-Yüksek]
Ses Seviyesi - PWL

Y × G × D

Boyutlar Y × G × D

Boru
Bağlantısı

Çap Likit/Gaz

Çalışma Aralıkları
(Dış ünite)

Soğutma*3

Isıtma

Maks. Uzunluk Dış Ünite - İç Ünite
Maks. Yükseklik Dış Ünite - İç Ünite

Hava Debisi Soğutma
Isıtma

Ses Seviyesi - SPL Soğutma

Ses Seviyesi - PWL Soğutma
Çalışma Akımı (maks.)
Sigorta Değeri

Isıtma

EEL Sınıfı

Referans Tasarım Sıcaklığında
Bivalent Sıcaklıkta
Çalışma Sınır Sıcaklığında

Enerji Verim Sınıfı

Enerji Verim Sınıfı

SEER
Yıllık Enerji Tüketimi*2

Hava Debisi [Düşük-Orta-Yüksek]
Dış Statik Basınç Pa

PEAD-
RP35JA(L)Q

PEAD-
RP50JA(L)Q

PEAD-
RP60JA(L)Q

PEAD-RP100JA(L)Q PEAD-RP125JA(L)Q PEAD-RP140JA(L)QPEAD-
RP71JA(L)Q

SUZ-KA35VA4 SUZ-KA50VA4 SUZ-KA60VA4 SUZ-KA71VA4
PUHZ-

P100VHA4
PUHZ-

P100YHA2
PUHZ-

P125VHA3
PUHZ-

P125YHA
PUHZ-

P140VHA3
PUHZ-

P140YHA

3.6
1.4 - 3.9

1.050 (1.030)
–
–

3.6
229 (213)
5.5 (5.9)
A (A+)

4.1
1.7 - 5.0

1.110
–
–

2.8
2.5 (–10°C)
2.5 (–7°C)

2.5 (–10°C)
0.3
980
4.0
A+
9.3

0.09(0.07) / 0.07
1.07

26 (25)
10.0 - 12.0 - 14.0

23 - 27 - 30
52

550 - 800 - 285
35

36.3
34.8
49
50
62
8.2
16

6.35 / 9.52
20
12

–10 ~ +46
–10 ~ +24

4.9
2.3 - 5.6

1.480 (1.460)
–
–

4.9
318 (301)
5.4 (5.7)
A (A+)

5.9
1.7 - 7.2

1.620
–
–

4.4
3.9 (–10°C)
3.9 (–7°C)

3.9 (–10°C)
0.5

1466
4.2
A+

13.4
0.11(0.09)/0.09

1.39

28 (27)
12.0 - 14.5 - 17.0

26 - 31 - 35
57

54
44.6
44.6
52
52
65

12.0 
20

6.35 / 12.7
30
30

–15 ~ +46
–10 ~ +24

5.7
2.3 - 6.3

1.670 (1.650) 
–
–

5.7
356 (340)
5.6 (5.8)
A+ (A+)

7.0
2.5 - 8.0

1.930
–
–

4.5
4.0 (–10°C)
4.0 (–7°C)

4.0 (–10°C)
0.5

1574
4.0
A+

15.6
0.12(0.10) /0.10

1.62

33 (32)
14.5 - 18.0 - 21.0

25 - 29 - 33
55

880 - 840 - 330
50

40.9
49.2
55
55
65

14.0 
20

6.35 / 15.88
30
30

–15 ~ +46
–10 ~ +24

7.1
2.8 - 8.1

2.080 (2.060) 
–
–

7.1
429 (413)
5.8 (6.0)
A+ (A+)

8.0
2.6 - 10.2

2.040
–
–

6.0
5.3 (–10°C)
5.3 (–7°C)

5.3 (–10°C)
0.7

2153
3.9
A

18.1
0.17(0.15) / 0.15

1.97

33 (32)
17.5 - 21.0 - 25.0

26 - 30 - 34
57

53
50.1
48.2
55
55
69

16.1
20

9.52 / 15.88
30
30

–15 ~ +46
–10 ~ +24

9.4
4.9 - 11.2

3.120 (3.102)
–
–

9.4
716 (694)
4.6 (4.7)

B
11.2

4.5 - 12.5
3.103

–
–

8.0
6.3 (–10°C)
7.1 (–7°C)

5.0 (–15°C)
1.7

2945
3.8
A

30.7
0.25(0.23)/0.23

2.65 

41 (40)
24.0 - 29.0 - 34.0

29 - 34 - 38
61

75
60.0
60.0
50
54
70

28.0
32

9.52 / 15.88
50
30

–15 ~ +46*3

–15 ~ +21

9.4
4.9 - 11.2

3.120 (3.102)
–
–

9.4
716 (694)
4.6 (4.7)

B
11.2

4.5 - 12.5
3.103

–
–

8.0
6.3 (–10°C)
7.1 (–7°C)

5.0 (–15°C)
1.7

2945
3.8
A

15.7
0.25(0.23)/0.23

2.65 

41 (40)
24.0 - 29.0 - 34.0

29 - 34 - 38
61

77
60.0
60.0
50
54
70

13.0
16

9.52 / 15.88
50
30

–15 ~ +46*3

–15 ~ +21

12.3
5.5 - 14.0

4.220 (4.200)
2.91 (2.93)

C
–
–
–
–

14.0
5.0 - 16.0

3.870
3.62

A
–
–
–
–
–
–
–
–

30.8
0.36(0.34)/0.34

2.76 

43 (42)
29.5 - 35.5 - 42.0

33 - 36 - 40
63

99
100.0
100.0

51
55
71

28.0
32

9.52 / 15.88
50
30

–15 ~ +46*3

–15 ~ +21

12.3
5.5 - 14.0

4.220 (4.200)
2.91 (2.93)

C
–
–
–
–

14.0
5.0 - 16.0

3.870
3.62

A
–
–
–
–
–
–
–
–

15.8
0.36(0.34)/0.34

2.76 

43 (42)
29.5 - 35.5 - 42.0

33 - 36 - 40
63

101
100.0
100.0

51
55
71

13.0
16

9.52 / 15.88
50
30

–15 ~ +46*3

–15 ~ +21

13.6
5.5 - 15.0

4.520 (4.500)
3.01 (3.02)

B
–
–
–
–

16.0
5.0 - 18.0

4.430
3.61

A
–
–
–
–
–
–
–
–

32.3
0.39(0.37)/0.37

2.78 

47 (46)
32.0 - 39.0 - 46.0

34 - 38 - 43
66

99
100.0
100.0

52
56
73

29.5
40

9.52 / 15.88
50
30

–15 ~ +46*3

–15 ~ +21

13.6
5.5 - 15.0

4.520 (4.500)
3.01 (3.02)

B
–
–
–
–

16.0
5.0 - 18.0

4.430
3.61

A
–
–
–
–
–
–
–
–

15.8
0.39(0.37)/0.37

2.78 

47 (46)
32.0 - 39.0 - 46.0

34 - 38 - 43
66

101
100.0
100.0

52
56
73

13.0
16

9.52 / 15.88
50
30

–15 ~ +46*3

–15 ~ +21

943 - 950 - 330(+30) 1350 - 950 - 330(+30)

35 / 50 / 70 / 100 / 150

250 - 900 - 732 250 - 1100 - 732 250 - 1400 - 732 250 - 1600 - 732

Please fill out the requested information
Please fill out the requested information
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PEA
Estetik tavan montajları ve geniș ürün gamı seçeneği ile 
PEA serisi iç üniteler, mekanlar ile zarafet ve șıklığı
birleștirir. Uzun metrajlı bakır borulama imkanı, iç ünite 
montaj yerlerinin belirlenmesindeki özgürlüğü artırır.

150Pa yüksek statik basınca sahip cihazlar, esnek kanal tasarımına 
imkan tanımaktadır. Artırılan hava debisi seçenekleri, tüm oda koșulları 
için, en iyi uyumu sağlamaktadır.

Serisi

Gizli Tavan Tipi

Yüksek Statik Basınçlı Fan Kullanımı,
Kanal Tasarımlarında Esneklik Sağlar

Uzun Borulama Mesafesi

Daha fazla soğutkan ilavesiyle, maksimum bakır borulama mesafesi 
100 metreye uzatılmıștır. Böylece, iç ünitenin en uygun yere 
konumlandırılması mümkün olmaktadır.

PEA-RP200/250/400/500GAQ

PEA-RP

Power Inverter
Bağlantısı

Standart Inverter
Bağlantısı

Maks. Mesafe Maks. Kot Maks. Mesafe Maks. Kot

200

250

400

500

100m

100m

100m

100m

30m

30m

30m

30m

70m

70m

70m

70m

30m

30m

30m

30m
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Geniș Ürün Gamı 20–50kW

[Sistem Șekli]
PEA-RP200/250GAQ

PEA-RP400/500GAQ

S1 S2 S3 S1 S2 S3

G

I

L1 L2 L3 N L1 L2 L3 N

1

D

2

A AB BC C

E

G HI

F
PUHZ-200, 250 PEA-200, 250

• PEA-200, 250 için

•  PEA-400, 500 için

A  Güç Kaynağı
B  Kaçak akım rölesi
C  Devre kesici veya lokal siviç
D  LCD uzaktan kumanda
E  Dıș Ünite
F  İç Ünite
G  Besleme kablosu
H  İç ünite / Dıș ünite bağlantı kablosu
I  Topraklama

G
H

H

S1 S2 S3 S1 S2 S3S1 S2 S3

S1 S2 S3

L1 L2 L3 N L1 L2 L3 N

1

D

2

E (No.1 Outdoor) F

G

G

I

I

L1 L2 L3 N

E  (No.2 Outdoor)

I

PUHZ-200, 250 PEA-400, 500

PUHZ-200, 250

(TB4-1) (TB4-2)

A AB BC C

A B C

PAR-31MAA uzaktan kumanda en fazla 16 sistemi* grup 
olarak kontrol edebilmekte olup binaya ait klimaların entegre 
yönetimini desteklemek için idealdir.

*Her PEA-RP400 ve PEA-RP500, iki sistem olarak sayılmalıdır.

PAR-31MAA Kumanda İle Grup Kontrolü
• PEA-200, 250 için

1
1

2 2 2B BBB

E F G H

C

A A A A

D

A  Dıș Ünite
B  İç Ünite
C  Ana uzaktan kumanda
D  Yardımcı uzaktan kumanda
E  Standart (Soğutma adresi = 00)
F  Soğutma adresi = 01
G  Soğutma adresi = 02
H  Soğutma adresi = 15

PEA-RP400GA
Fan karakteristiği 50 Hz

PEA-RP500GA
Fan karakteristiği 50 Hz

70.0 80.0 100.0 110.0 120.0 130.090.0

(Pa)

S
ta

tik
 b

as
ın

ç

Hava debisi

(m3/dak.)
0

50

100

150

200

300

250

110.0100.0 120.0 130.0 140.0 150.0 160.0 170.0

(Pa)

S
ta

tik
 b

as
ın

ç

Hava debisi

(m3/dak..)
0

50

100

150

200

350

300

250

PEA-RP200GA
Fan karakteristiği 50 Hz

PEA-RP250GA
Fan karakteristiği 50 Hz

(Pa) (Pa)

Yüksek

Düşük

45.0 50.0 55.0 60.0 65.0 70.0

Yüksek

Düşük

0

50

100

150

200

250

300

0

50

100

150

200

250

60.0 65.0 70.0 75.0 80.0 85.0 90.0

S
ta

tik
 b

as
ın

ç

Hava debisi Hava debisi
(m3/dak.) (m3/dak.)

S
ta

tik
 b

as
ın

ç

Fan Karakteristik Eğrileri
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POWER INVERTER
PEZ-RP SERİSİ

Uzaktan 
Kumanda

Opsiyonel

Dıș Üniteİç Ünite

Inverter Heat Pump

İç Ünite / Dış Ünite ayrı güç beslemesi

400 / Üç / 50

400 / Üç / 50

Model
İç Ünite
Dış ünite
Güç 
Kaynağı

Soğutma

Isıtma

Maksimum Çalışma Akımı

İç Ünite  

Dış Ünite 

Boru

Bağlantısı

Çalışma Aralıkları 
[Dış Ünite]

Besleme

Dış Ünite (V/Faz/Hz)

İç Ünite (V/Faz/Hz)

Kapasite

Toplam Tüketim

EER

Kapasite

Toplam Tüketim

COP

Tüketim

Çalışma Akım (Maks)

Boyutlar

Ağırlık 

Hava Debisi [Düşük- Yüksek]

Dış Statik Basınç

Ses Seviyesi [Düşük- Yüksek ]

Sigorta Değeri

Boyutlar

Ağırlık  

Hava Debisi

  

Ses Seviyesi 

Çalışma Akımı (maks.)

Sigorta Değeri

Çap 

Maks. Uzunluk

Maks. Yükseklik

Nominal
Min./ Maks.

Nominal

EEL Sınıfı

Nominal
Min./ Maks.

Nominal

EEL Sınıfı

Nominal

Y x G x D

Y x G x D

Soğutma

Isıtma

Soğutma

Isıtma

 Likit/Gaz

Dış Ünite- İç Ünite

Dış Ünite- İç Ünite

Soğutma*1

Isıtma

Nominal

Nominal

Nominal

Nominal

kW

kW

kW

kW

kW

kW

kW

A

mm

kg

m3/dak.

Pa

dB(A)

A

mm

kg

m3/dak.

m3/dak.

dB(A)

dB(A)

A

A

mm

m

m
oC
oC

PEA-RP200GAQ

PUHZ-RP200YKA

19.0

9.0 - 22.4

6.700

2.84

–

22.4

9.5 - 25.0

6.500

3.45

–

21.0

1.000

2.0

400 - 1400 - 634

70

52.0 - 65.0

150

48 - 51

15

135

140.0

140.0

58 - 55

59

19.0

32

9.52 / 25.4

100

30

-15 ~ +46

-20 ~ +21

PEA-RP400GAQ

PUHZ-RP200YKA x 2

38.0

18.0 - 44.8

12.950

2.93

–

44.8

18.0 - 50.0

12.550

3.57

–

41.8

1.550

3.8

130

120.0

150

52*2

15

135

140.0

140.0

58 - 55

59

19.0

32

9.52 / 25.4

100

30

-15 ~ +46

-20 ~ +21

PEA-RP250GAQ

PUHZ-RP250YKA

22.0

11.2 - 28.0

8.340

2.64

–

27.0

12.5 - 31.5

8.200

3.29

–

23.3

1.180

2.3

400 - 1600 - 634

77

64.0 - 80.0

150

49 - 52

15

141

140.0

140.0

58 - 55

59

21.0

32

12.7 / 25.4

100

30

-15 ~ +46

-20 ~ +21

PEA-RP500GAQ

PUHZ-RP250YKA x 2

44.0

22.4 - 56.0

17.160

2.56

–

54.0

25.0- 63.0

16.880

3.20

–

47.4

2.840

5.4

133

160.0

150

53*2

15

141

140.0

140.0

58 - 55

59

21.0

32

12.7 / 25.4

100

30

-15 ~ +46

-20 ~ +21

595 - 1947 - 764

1338 - 1050 - 330(+30)

*1  Dıș ortam sıcaklığının -5ºC’nin altına düștüğü durumlarda, opsiyonel hava koruma kılavuzu gereklidir.
*2  Hi - Yüksek

PEA-RP200/250/400/500GAQ

* PEA-RP400/500GAQ üniteler için iki dıș ünite ile bağlanır.

PUHZ-RP200/250

Oto Yeniden 
Başlama

Düşük
Sıcaklıkta
Soğutma SESSİZ

Amper
Sınırlama

Rakor
Bağlantı Arıza

Teşhis

Arıza
Kayıt Bağlantı

Opsiyonel

Grup
Kontrol

Opsiyonel

Yivli BorulamaManyetik Akış Vektörü Yüksek Verimli
DC Scroll Kompresör

Vektör Dalgalı
Eco Inverter

Opsiyonel

Talep
Kontrol

Nadir Toprak 
Mıknatısı

DC Fan Motoru
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STANDART INVERTER
PEZ-P SERİSİ

İç Ünite Dıș ÜniteUzaktan 
Kumanda

STANDART INVERTER

PUHZ-P200/250

Opsiyonel

PEA-RP200/250/400/500GAQ

Oto Yeniden 
Başlama

Düşük
Sıcaklıkta
Soğutma SESSİZ

Rakor
Bağlantı Arıza

Teşhis

Arıza
Kayıt Bağlantı

Opsiyonel

Grup
Kontrol

Opsiyonel

Yivli BorulamaManyetik Akış Vektörü Yüksek Verimli
DC Scroll Kompresör

Vektör Dalgalı
Eco Inverter

Opsiyonel

Talep
Kontrol

Nadir Toprak 
Mıknatısı

DC Fan Motoru

* PEA-RP400/500GAQ üniteler için iki dıș ünite ile bağlanır.

Inverter Heat Pump

İç Ünite / Dış Ünite ayrı güç beslemesi

400 / Üç / 50

400 / Üç / 50

PEA-RP200GAQ

PUHZ-P200YHA3

19.0

9.0 - 22.4

7.210

2.64

–

22.4

9.5 - 25.0

7.360

3.04

–

21.0

1.000

2.0

400 - 1400 - 634

70

52.0 - 65.0

150

48 - 51

15

126

130.0

130.0

59 - 56

59

19.0

32

9.52 / 25.4

70

30

-15 ~ +46

-11 ~ +21

PEA-RP400GAQ

PUHZ-P200YHA3 x 2

38.0

18.0 - 44.8

13.970

2.72

–

44.8

19.0 - 50.0

14.270

3.14

–

41.8

1.550

3.8

500 - 1947 - 764

130

120.0

150

52*2

15

1338 - 1050 - 330(+30)

126

130.0

130.0

59 - 56

59

19.0

32

9.52 / 25.4

70

30

-15 ~ +46

-11 ~ +21

PEA-RP250GAQ

PUHZ-P250YHA3

22.0

11.2 - 28.0

8.440

2.61

–

27.0

12.5 - 31.5

8.470

3.19

–

23.3

1.180

2.3

400 - 1600 - 634

77

64.0 - 80.0

150

49 - 52

15

133

130.0

130.0

59 - 56

59

21.0

32

12.7 / 25.4

70

30

-15 ~ +46

-11 ~ +21

PEA-RP500GAQ

PUHZ-P250YHA3 x 2

44.0

22.4 - 56.0

17.360

2.53

–

54.0

25.0- 63.0

17.420

3.10

–

47.4

2.840

5.4

595 - 1947 - 764

133

160.0

150

53*2

15

1350 - 950 - 330(+30)

133

130.0

130.0

59 - 56

59

21.0

32

12.7 / 25.4

70

30

-15 ~ +46

-11 ~ +21

1350 - 950 - 330(+30)

Model
İç Ünite
Dış ünite
Güç 
Kaynağı

Soğutma

Isıtma

Maksimum Çalışma Akımı

İç Ünite  

Dış Ünite 

Boru

Bağlantısı

Çalışma Aralıkları 
[Dış Ünite]

Besleme

Dış Ünite (V/Faz/Hz)

İç Ünite (V/Faz/Hz)

Kapasite

Toplam Tüketim

EER

Kapasite

Toplam Tüketim

COP

Tüketim

Çalışma Akım (Maks)

Boyutlar

Ağırlık 

Hava Debisi [Düşük- Yüksek]

Dış Statik Basınç

Ses Seviyesi [Düşük- Yüksek ]

Sigorta Değeri

Boyutlar

Ağırlık  

Hava Debisi

  

Ses Seviyesi 

Çalışma Akımı (maks.)

Sigorta Değeri

Çap 

Maks. Uzunluk

Maks. Yükseklik

Nominal
Min./ Maks.

Nominal

EEL Sınıfı

Nominal
Min./ Maks.

Nominal

EEL Sınıfı

Nominal

Y x G x D

Y x G x D

Soğutma

Isıtma

Soğutma

Isıtma

 Likit/Gaz

Dış Ünite- İç Ünite

Dış Ünite- İç Ünite

Soğutma*1

Isıtma

Nominal

Nominal

Nominal

Nominal

kW

kW

kW

kW

kW

kW

kW

A

mm

kg

m3/dak.

Pa

dB(A)

A

mm

kg

m3/dak.

m3/dak.

dB(A)

dB(A)

A

A

mm

m

m
oC
oC

*1  Dıș ortam sıcaklığının -5ºC’nin altına düștüğü durumlarda, opsiyonel hava koruma kılavuzu gereklidir.
*2  Hi - Yüksek
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PSA
Salon tipi serinin montajı kolay ve hızlıdır.
Ani gelișen klima ihtiyacında mükemmel bir seçimdir.

Zemine monte edilen salon tipi iç ünite hızlı montaj imkanı sunmaktadır. 
Kompakt gövdesi montajda minimal alana ihtiyaç duyar.

Serisi

Salon Tipi

Hızlı ve Kolay Montaj, Az Yer Gerektiren ve
Her Ortama Uyan Tasarım

PSA-RP71/100/125/140KA

360mm600mm

1,
90

0m
m

l PSA-RP71KA

İç ünite bağlantı borularının dört farklı yönden yapılabilme imkanı, 
montaj yeri seçiminde önemli ölçüde özgürlük sağlamaktadır, 
bağlantılar ünitenin solundan, arkasından, altından veya sağından 
yapılabilir. Odanın herhangi bir köșesine monte etmek çok kolaydır.

Soldan

Alttan

Arkadan

Sağdan

Bağlantı borularının 4 farklı yönden bağlanabilmesi
montajda daha fazla özgürlük sağlamaktadır.
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Az Bakım Gereksinimi

Uzun Ömürlü Filtre Standart Ekipman
İç üniteler 2,500 saat maksimum servis ömrü olan (ortalama ofis koșullarındaki  
kullanıma göre) uzun ömürlü bir filtre  ile donatılmıștır. Filtre temizleme ihtiyacı önemli 
oranda azaltılmıștır. Bunun da  ötesinde, “aç – kapa ızgara yapısı”  kullanımı, toz ve 
partikülleri temizlemek için filtrenin yerinden çıkartılmasını kolaylaștırmaktadır.

Dahili PAR-21MAA Kumanda ile kolay kullanım.
Șekil, harf ve sayı gösterebilen, dot sıvı kristal ekran (LCD) kullanımıyla
iyileștirilmiș ve çalıșma yönetim fonksiyonları arttırılmıștır.

Dahili Kumanda

• Çok-dilli Ekran
• Sıcaklık Aralığı Sınırlama
• Otomatik Kapanma Zamanlayıcısı
• İșlem Yasaklama
• Haftalık Zamanlayıcı

Gelișmiș Fonksiyonlar

Kolay açılabilen
emiş ızgarası ile
�ltrenin
çıkarılması ve
temizlenmesi
çok kolaylaşmıştır.
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71-140100-250

Yivli Borulama

KONTROL

Manyetik Akış Vektörü Yüksek Verimli
DC Scroll Kompresör

DC Fan Motoru Vektör Dalgalı
Eco Inverter

Joint Lap

71

POWER INVERTER
PSZ-RP SERİSİ

Uzaktan 
Kumanda

Dıș Ünite

Tek iç ünite
kullanımı

Çoklu iç ünite
kullanımı
(İkili/Üçlü)

İç Ünite

PSA-RP71/100/125/140KA

Üzerinde mevcut

PUHZ-ZRP100/125/140

PUHZ-RP200/250

PUHZ-ZRP71

PUHZ-ZRP140

Opsiyonel

Talep
Kontrol

Parlak
Beyaz Filtre KontrolUzun Ömürlü

Rakor
Bağlantı

Arıza
Teşhis

Arıza
Kayıt 

Oto Yeniden 
Başlama

Düşük
Sıcaklıkta
Soğutma SESSİZ

Amper
Sınırlama

Opsiyonel

Mevcut
Kabloların

KullanılmasıBağlantı

Grup
Kontrol

OpsiyonelOpsiyonel

SALINIM

kW

Model

kW
kW

kW
kWh/yıl

kW
kW
kW

kW

A

kW
kW
kW
kW

kWh/yıl

kW
A

mm
kg

kg

m3/dak.
dB(A)
dB(A)
mm

mm

°C
°C

m
m

m3/dak.
m3/dak.
dB(A)
dB(A)
dB(A)

A
A

Besleme
(V/Faz/Hz)

Güç 
Kaynağı

Kapasite

Toplam Tüketim

NominalSoğutma

Isıtma

Maksimum Çalışma Akımı
İç ünite

Dış ünite

İç Ünite

Dış Ünite

Soğutucu Akışkan

Min./ Maks.
Nominal

Nominal

EEL Sınıfı
EER

Tasarım Yükü 

Min./ Maks.
Nominal

Kapasite

Toplam Tüketim
COP

Tasarım Yükü
Deklare Edilen 
Kapasite

Yedek Isıtıcı Kapasitesi
Yıllık Enerji Tüketimi*2

SCOP

Tüketim Nominal
Çalışma Akımı (Maks)
Boyutlar
Ağırlık

Ağırlık

Hava Debisi [Düşük-Orta-Yüksek]
Ses Seviyesi (SPL) [Düşük-Orta-Yüksek]
Ses Seviyesi - PWL

Y × G × D

Boyutlar Y × G × D

Hava Debisi Soğutma
Isıtma

Ses Seviyesi - SPL Soğutma

Ses Seviyesi - PWL Soğutma
Çalışma Akımı (maks.)
Sigorta Değeri

Isıtma

EEL Sınıfı

Referans Tasarım Sıcaklığında
Bivalent Sıcaklıkta
Çalışma Sınır Sıcaklığında

Enerji Verim Sınıfı

Enerji Verim Sınıfı

SEER
Yıllık Enerji Tüketimi*2

Boru
Bağlantısı

Çap Likit/Gaz

Çalışma Aralıkları
(Dış ünite)

Soğutma*3

Isıtma

Maks. Uzunluk Dış Ünite - İç Ünite
Maks. Yükseklik Dış Ünite - İç Ünite

Inverter Heat Pump

7.1 
3.3 - 8.1

1.89 
–
–

7.1 
396 
6.3 
A++
7.6 

3.5 - 10.2
2.21 

–
–

4.7 
4.7 (–10°C)
4.7 (–10°C)
3.5 (–20°C)

0 
1666 
4.0 
A+

19.4 
0.06
0.4

46
20 - 22 - 24
40 - 42 - 44

60
943 - 950 - 330 (+30)

67 
55.0 
55.0 
47 
48 
67 

19.0 
25 

9.52 / 15.88
50 
30 

–15 ~ +46
–20 ~ +21

10.0 
4.9 - 11.4

2.75 
–
–

10.0 
629 
5.6 
A+

11.2 
4.5 - 14.0

3.08 
–
–

7.8 
7.8 (–10°C)
7.8 (–10°C)
5.8 (–20°C)

0 
2761 
4.0 
A+

27.2 
0.11
0.71

46
25 - 28 - 30
45 - 49 - 51

65

116 
110.0 
110.0 

49 
51 
69 

26.5 
32 

9.52 / 15.88
75 
30 

–15 ~ +46
–20 ~ +21

10.0 
4.9 - 11.4

2.75 
–
–

10.0 
640 
5.5 
A

11.2 
4.5 - 14.0

3.08 
–
–

7.8 
7.8 (–10°C)
7.8 (–10°C)
5.8 (–20°C)

0 
2761 
4.0 
A+
8.7 
0.11
0.71

46
25 - 28 - 30
45 - 49 - 51

65

124 
110.0 
110.0 

49 
51 
69 
8.0 
16 

9.52 / 15.88
75 
30 

–15 ~ +46
–20 ~ +21

12.5 
5.5 - 14.0

4.09 
3.06 

–
12.5 
847 
5.0*4

–
14.0 

5.0 - 16.0
4.24 
3.30 

–
9.3 

9.3 (–10°C)
9.3 (–10°C)
7.0 (–20°C)

0 
3285 
4.0*4

–
27.2 
0.11
0.73

1900 - 600 - 360
46

25 - 28 - 31
45 - 49 - 51

66

116 
120.0 
120.0 

50 
52 
70 

26.5 
32 

9.52 / 15.88
75 
30 

–15 ~ +46
–20 ~ +21

12.5 
5.5 - 14.0

4.09 
3.06 

–
12.5 
885 
4.9*4

–
14.0 

5.0 - 16.0
4.24 
3.30 

–
9.3 

9.3 (–10°C)
9.3 (–10°C)
7.0 (–20°C)

0 
3285 
4.0*4

–
10.2 
0.11
0.73

46
25 - 28 - 31
45 - 49 - 51

66

126 
120.0 
120.0 

50 
52 
70 
9.5 
16 

9.52 / 15.88
75 
30 

–15 ~ +46
–20 ~ +21

13.4 
6.2 - 15.0

4.06 
3.30 

–
13.4 
872 
5.3*4

–
16.0 

5.7 - 18.0
4.79 
3.34 

–
10.6 

10.6 (–10°C)
10.6 (–10°C)
7.9 (–20°C)

0 
3331 
4.4*4

–
28.7 
0.11
0.73

48
25 - 28 - 31
45 - 49 - 51

66

119 
120.0 
120.0 

50 
52 
70 

28.0 
40 

9.52 / 15.88
75 
30 

–15 ~ +46
–20 ~ +21

13.4 
6.2 - 15.0

4.06 
3.30 

–
13.4 
883 
5.3*4

–
16.0 

5.7 - 18.0
4.79 
3.34 

–
10.6 

10.6 (–10°C)
10.6 (–10°C)
7.9 (–20°C)

0 
3331 
4.4*4

–
11.7 
0.11
0.73

48
25 - 28 - 31
45 - 49 - 51

66

132 
120.0 
120.0 

50 
52 
70 

11.0 
16 

9.52 / 15.88
75 
30 

–15 ~ +46
–20 ~ +21

Dış Üniteden    
VKA • VHA:230 / Tek/ 50, YKA:400 / Üç / 50

R410A*1

PSA-RP71KA

PUHZ-ZRP71VHA

PSA-RP100KA

PUHZ-ZRP100VKA PUHZ-ZRP100YKA

PSA-RP125KA

PUHZ-ZRP125VKA PUHZ-ZRP125YKA

PSA-RP140KA

PUHZ-ZRP140VKA PUHZ-ZRP140YKA

1338-1050-330(+30)

*1  Soğutucu akıșkan kaçaklarının küresel ısınmaya etkisi vardır. Atmosfere soğutucu akıșkan kaçağı olması durumunda, Düșük Küresel Isınma Potansiyeline sahip (LGWP) soğutucu akıșkanlar, 
 yüksek küresel ısınma potansiyeline sahip soğutucu akıșkanlarına göre daha az etkiye sahiptir. Bu cihazlarda, R410A soğutucu akıșkan kullanılmaktadır. R410A soğutucu akıșkanın 
 GWP değeri 1975'dir. Bu, 1kg soğutucu akıșkanın atmosfere kaçırılması sonucunda (100 yıl içindeki) küresel ısınmaya etkisi 1kg CO2 (100 yıl içindeki) küresel ısınmaya etkisine göre 1975 katı olacak demektir. 
 Dolayısı ile hiçbir zaman soğutucu akıșkan çevrimine kendiniz müdahale etmeyiniz. Cihazın demontajında size en yakın servis istasyonlarından yardım isteyiniz.
*2  Cihazın enerji tüketimleri, standart test sonuçlarına göre verilmiștir. Reel enerji tüketimi cihazın kullanıldığı șartlara bağlı olarak farklılık gösterebilir. 
*3  Dıș ortam sıcaklığının -5ºC'nin altına düștüğü durumlarda, opsiyonel hava koruma kılavuzu gereklidir.
*4  SEER ve SCOP, soğutma ve ısıtma çalıșması için Mevsimsel (Sezonsal) enerji verimlilik değeridir. EN14825 ölçüm standartına göre hesaplanmıștır. Bu değerler sadece referans amaçlıdır.

Please fill out the requested information
Please fill out the requested information

100-125
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STANDART INVERTER
PSZ-P SERİSİ

Please fill out the requested information
Please fill out the requested information

İç Ünite Dıș Ünite

Tek iç ünite
kullanımı

Çoklu iç ünite
kullanımı
(İkili/Üçlü/Dörtlü)

Uzaktan 
Kumanda

STANDART INVERTER

DC Fan Motoru

Inverter Heat Pump

PUHZ-P140/200/250

PUHZ-P125/140PUHZ-P100

PSA-RP71/100/125/140KA

Üzerinde mevcut

Opsiyonel

Mevcut
Kabloların

Kullanılması
Rakor

Bağlantı Arıza
Teşhis

Oto Yeniden 
Başlama

Düşük
Sıcaklıkta
Soğutma SESSİZ Bağlantı

Grup
Kontrol

OpsiyonelOpsiyonel

100-140200/250

Yivli Borulama

KONTROL

Manyetik Akış Vektörü Yüksek Verimli
DC Scroll Kompresör

Vektör Dalgalı
Eco Inverter

Opsiyonel

Talep
Kontrol

Parlak
Beyaz

DC Rotary

100-140

Filtre KontrolUzun Ömürlü

SALINIM

PSA-RP100KA PSA-RP100KA PSA-RP125KA PSA-RP125KA PSA-RP140KA PSA-RP140KA

PUHZ-P100VHA4 PUHZ-P100YHA2 PUHZ-P125VHA3 PUHZ-P125YHA PUHZ-P140VHA3 PUHZ-P140YHA

kW

Model

kW
kW

kW
kWh/yıl

kW
kW
kW

kW

A

kW
kW
kW
kW

kWh/yıl

kW
A

mm
kg

kg

m3/dak.
dB(A)
dB(A)
mm

mm

°C
°C

m
m

m3/dak.
m3/dak.
dB(A)
dB(A)
dB(A)

A
A

Besleme
(V/Faz/Hz)

Güç 
Kaynağı

Kapasite

Toplam Tüketim

NominalSoğutma

Isıtma

Maksimum Çalışma Akımı
İç ünite

Dış ünite

İç Ünite

Dış Ünite

Soğutucu Akışkan

Min./ Maks.
Nominal

Nominal

EEL Sınıfı
EER

Tasarım Yükü 

Min./ Maks.
Nominal

Kapasite

Toplam Tüketim
COP

Tasarım Yükü
Deklare Edilen 
Kapasite

Yedek Isıtıcı Kapasitesi
Yıllık Enerji Tüketimi*2

SCOP

Tüketim Nominal
Çalışma Akımı (Maks)
Boyutlar
Ağırlık

Ağırlık

Hava Debisi [Düşük-Orta-Yüksek]
Ses Seviyesi (SPL) [Düşük-Orta-Yüksek]
Ses Seviyesi - PWL

Y × G × D

Boyutlar Y × G × D

Hava Debisi Soğutma
Isıtma

Ses Seviyesi - SPL Soğutma

Ses Seviyesi - PWL Soğutma
Çalışma Akımı (maks.)
Sigorta Değeri

Isıtma

EEL Sınıfı

Referans Tasarım Sıcaklığında
Bivalent Sıcaklıkta
Çalışma Sınır Sıcaklığında

Enerji Verim Sınıfı

Enerji Verim Sınıfı

SEER
Yıllık Enerji Tüketimi*2

Boru
Bağlantısı

Çap Likit/Gaz

Çalışma Aralıkları
(Dış ünite)

Soğutma*3

Isıtma

Maks. Uzunluk Dış Ünite - İç Ünite
Maks. Yükseklik Dış Ünite - İç Ünite

*1  Soğutucu akıșkan kaçaklarının küresel ısınmaya etkisi vardır. Atmosfere soğutucu akıșkan kaçağı olması durumunda, Düșük Küresel Isınma Potansiyeline sahip (LGWP) soğutucu akıșkanlar, 
 yüksek küresel ısınma potansiyeline sahip soğutucu akıșkanlarına göre daha az etkiye sahiptir. Bu cihazlarda, R410A soğutucu akıșkan kullanılmaktadır. R410A soğutucu akıșkanın 
 GWP değeri 1975'dir. Bu, 1kg soğutucu akıșkanın atmosfere kaçırılması sonucunda (100 yıl içindeki) küresel ısınmaya etkisi 1kg CO2 (100 yıl içindeki) küresel ısınmaya etkisine göre 1975 katı olacak demektir. 
 Dolayısı ile hiçbir zaman soğutucu akıșkan çevrimine kendiniz müdahale etmeyiniz. Cihazın demontajında size en yakın servis istasyonlarından yardım isteyiniz.
*2  Cihazın enerji tüketimleri, standart test sonuçlarına göre verilmiștir. Reel enerji tüketimi cihazın kullanıldığı șartlara bağlı olarak farklılık gösterebilir. 
*3  Dıș ortam sıcaklığının -5ºC'nin altına düștüğü durumlarda, opsiyonel hava koruma kılavuzu gereklidir.
*4  SEER ve SCOP, soğutma ve ısıtma çalıșması için Mevsimsel (Sezonsal) enerji verimlilik değeridir. EN14825 ölçüm standartına göre hesaplanmıștır. Bu değerler sadece referans amaçlıdır.

9.4
4.9 - 11.2

3.120 
–
–

9.4
716
4.6
B

11.2
4.5 - 12.5

3.280
–
–

8.0
6.3 (–10°C)
7.1 (–7°C)

5.0 (–15°C)
1.7

2945
3.8
A

28.7
0.11 
0.71 

46
25 - 28 - 30
45 - 49 - 51

65

75
60.0
60.0
50
54
70

28.0
32

9.52 / 15.88
50
30

–15 ~ +46
–15 ~ +21

9.4
4.9 - 11.2

3.120 
–
–

9.4
716
4.6
B

11.2
4.5 - 12.5

3.280
–
–

8.0
6.3 (–10°C)
7.1 (–7°C)

5.0 (–15°C)
1.7

2945
3.8
A

13.7
0.11 
0.71 

46
25 - 28 - 30
45 - 49 - 51

65

77
60.0
60.0
50
54
70

13.0
16

9.52 / 15.88
50
30

–15 ~ +46
–15 ~ +21

12.3
5.5 - 14.0

4.380
2.81

C
–
–
–
–

14.0
5.0 - 16.0

4.980
2.81

D
–
–
–
–
–
–
–
–

28.7
0.11 
0.73 

46
25 - 28 - 31
45 - 49 - 51

66

99
100.0
100.0

51
55
71

28.0
32

9.52 / 15.88
50
30

–15 ~ +46
–15 ~ +21

12.3
5.5 - 14.0

4.380
2.81

C
–
–
–
–

14.0
5.0 - 16.0

4.980
2.81

D
–
–
–
–
–
–
–
–

13.7
0.11 
0.73 

46
25 - 28 - 31
45 - 49 - 51

66

101
100.0
100.0

51
55
71

13.0
16

9.52 / 15.88
50
30

–15 ~ +46
–15 ~ +21

13.6
5.5 - 15.0

5.640
2.41

E
–
–
–
–

16.0
5.0 - 18.0

5.690
2.81

D
–
–
–
–
–
–
–
–

30.2
0.11 
0.73 

48
25 - 28 - 31
45 - 49 - 51

66

99
100.0
100.0

52
56
73

29.5
40

9.52 / 15.88
50
30

–15 ~ +46
–15 ~ +21

13.6
5.5 - 15.0

5.640
2.41

E
–
–
–
–

16.0
5.0 - 18.0

5.690
2.81

D
–
–
–
–
–
–
–
–

13.7
0.11 
0.73 

48
25 - 28 - 31
45 - 49 - 51

66

101
100.0
100.0

52
56
73

13.0
16

9.52 / 15.88
50
30

–15 ~ +46
–15 ~ +21

Dış Üniteden
VHA4 • VHA3:230 / Tek / 50, YHA2 • YHA:400 / Üç / 50

R410A*1

Arıza
Kayıt 

1900 - 600 - 360

1350 - 950 - 330 (+30943 - 950 - 330 (+30)
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PCA-KA
Yeni, șık iç ünite tasarımı, hem yüksek hem de alçak
tavanlara yönelik hava hızı ayarları, bir çok farklı
mekana montaj olanağı sağlamaktadır. Olağanüstü
enerji tasarruflu performanslarıyla, bu üniteler farklı 
klima ihtiyaçları için ideal çözümdür.

Serisi

Asılı Tavan Tipi

Bütün iç ünite modelleri için keskin hatlı, șık tasarım kullanılmıștır. Bunun 
sonucu olarak, ünite tavan ile daha iyi bir uyum sağlamaktadır.

Șık İç Ünite Tasarımı

PCA-RP35/50/60/71/100/125/140KAQ

Opsiyonel drenaj pompasının basma yüksekliği 400mm’den 
600mm’ye artırılmıștır, bu da montaj esnasında ünite yerinin 
seçimindeki esnekliği artırmaktadır.

PCA-GA PCA-KAQ

Tüm Modeller için Opsiyonel Drenaj Pompası

Drenaj çıkışı

tavan yüzeyinin

600mm

yukarısında

l Drenaj pompası
montajı mümkündür

Tavan yüzeyi
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Otomatik Hava Hızı Ayarı

Geleneksel, 4 farklı hız ayarına ek olarak, șimdi üniteler bir 
otomatik hava hızı ayarı modu ile donatılmıștır. Bu ayar, 
hava hızını ortam koșullarına uyacak șekilde otomatik 
olarak kontrol eder. Isıtma / Soğutma ișlemi ilk 
bașlatıldığında, ortamı hızlı bir șekilde ısıtmak/soğutmak 
için hava hızı yüksek seviyeye ayarlanır. Ortam sıcaklığı 
istenilen değere geldiğinde, dengeli ve konforlu bir 
ısıtma/soğutma için hava hızı otomatik olarak düșürülür.

Taze Hava Emiși

Üniteler taze hava bağlantısı için açılabilir bir hava girișine 
sahiptir.

Üniteler, tavan yüksekliğine uyan hava debisinin 
seçilmesine imkan veren yüksek ve alçak tavan çalıșması 
modları ile donatılmıștır. Optimum hava debisinin 
seçilebilmesi, havanın oda içerisinde uygun șekilde 
ulașılmasını mümkün kılmaktadır.

Yüksek / Alçak Tavan Modu

PCA-RP35KAQ
PUHZ-ZRP35VKA

PCA-RP50KAQ
PUHZ-ZRP50VKA

PCA-RP60KAQ
PUHZ-ZRP60VHA

PCA-RP71KAQ
PUHZ-ZRP71VHA

PCA-RP100KAQ
PUHZ-ZRP100VKA

PCA-RP100KAQ
PUHZ-ZRP100YKA

PCA-RP125KAQ
PUHZ-ZRP125VKA

PCA-RP125KAQ
PUHZ-ZRP125YKA

PCA-RP140KAQ
PUHZ-ZRP140VKA

PCA-RP140KAQ
PUHZ-ZRP140YKA

6.1

4.1

SEER
A++

SCOP
A+

6.0

4.2

SEER
A+

SCOP
A+

6.2

4.3

SEER
A++

SCOP
A+

6.6

4.3

SEER
A++

SCOP
A+

6.0

3.9

SEER
A+

SCOP
A

5.9

3.9

SEER
A+

SCOP
A

5.2
4.2

5.2
4.2

5.3
4.4

5.2
4.4

Soğutma
Isıtma

Minimum SCOP 3.4

Minimum SEER 3.6

Kapasite Yüksek
tavan

Standart
tavan

Alçak
tavan

35

50

60

71

100

125

140

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

4.2m

4.2m

4.2m

2.7m

2.7m

2.7m

2.7m

3.0m

3.0m

3.0m

2.5m

2.5m

2.5m

2.5m

2.6m

2.6m

2.6m

Soğutma/ısıtma başlangıcı… Oda sıcaklığı dengeye girdikten sonra…

Güçlü Ha�f

Hava debisi (m3/dak.)

50
0

– 50

– 100

– 150

– 200

– 250

– 300
0 1 2 3 4

S
ta

tik
 b

as
ın

ç 
(P

a)

l Dıș hava emiș karakteristikleri

PCA-RP100-140KAQ
PCA-RP60/71KAQ
PCA-RP35/50KAQ

RP100–140
PCA-RP60/71KAQ
PCA-RP35/50KAQ

✽ 10kW kapasitenin üzerindeki ürünler için SEER/SCOP değerleri EN14825 test standartı baz alınarak hesaplanmıștır. Sadece referans amaçlıdır.

İç ünite DC fan motoruna sahiptir. Yüksek enerji verimlilğine sahip Power Inverter Serisi (PUHZ-ZRP) dıș üniteler ile 
kombinasyonunda tüm kapasiteler için soğutmada A+, A++ ve ısıtmada A, A+ Mevsimsel (Sezonsal) Enerji verimliliklerine 
ulașmaktadır.

Mevsimsel (Sezonsal) Verimlilik değerlerinde, üstün enerji sınıflarına sahiptir
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POWER INVERTER
PCZ-RP KA SERİSİ

Çoklu iç ünite
kullanımı
(İkili/Üçlü)

İç Ünite

PCA-RP35/50/60/71/100/125/140KAQ

*1  Soğutucu akıșkan kaçaklarının küresel ısınmaya etkisi vardır. Atmosfere soğutucu akıșkan kaçağı olması durumunda, Düșük Küresel Isınma Potansiyeline sahip (LGWP) soğutucu akıșkanlar, 
 yüksek küresel ısınma potansiyeline sahip soğutucu akıșkanlarına göre daha az etkiye sahiptir. Bu cihazlarda, R410A soğutucu akıșkan kullanılmaktadır. R410A soğutucu akıșkanın 
 GWP değeri 1975'dir. Bu, 1kg soğutucu akıșkanın atmosfere kaçırılması sonucunda (100 yıl içindeki) küresel ısınmaya etkisi 1kg CO2 (100 yıl içindeki) küresel ısınmaya etkisine göre 1975 katı olacak demektir. 
 Dolayısı ile hiçbir zaman soğutucu akıșkan çevrimine kendiniz müdahale etmeyiniz. Cihazın demontajında size en yakın servis istasyonlarından yardım isteyiniz.
*2  Cihazın enerji tüketimleri, standart test sonuçlarına göre verilmiștir. Reel enerji tüketimi cihazın kullanıldığı șartlara bağlı olarak farklılık gösterebilir. 
*3  Dıș ortam sıcaklığının -5ºC'nin altına düștüğü durumlarda, opsiyonel hava koruma kılavuzu gereklidir.
*4  SEER ve SCOP, soğutma ve ısıtma çalıșması için Mevsimsel (Sezonsal) enerji verimlilik değeridir. EN14825 ölçüm standartına göre hesaplanmıștır. Bu değerler sadece referans amaçlıdır.

Please fill out the requested information
Please fill out the requested information

Opsiyonel

Opsiyonel

Uzaktan 
Kumanda

Dıș Ünite

Tek iç ünite
kullanımı

PUHZ-ZRP100/125/140PUHZ-ZRP60/71PUHZ-ZRP35/50

PUHZ-RP200/250PUHZ-ZRP100/125/140

35-140100-250

Yivli Borulama

KONTROL

Manyetik Akış Vektörü Yüksek Verimli
DC Scroll Kompresör

DC Fan Motoru Vektör Dalgalı
Eco Inverter

Joint Lap

35-71

Opsiyonel

Talep
Kontrol

Parlak
Beyaz

Otomatik
Kanat Taze 

Hava Bağlantısı

Opsiyonel

Yüksek Verimli Uzun Ömürlü Filtre Kontrol

SALINIM Yüksek
Tavan

Düşük
Tavan

Otomatik
Fan Oto Yeniden 

Başlama

Düşük
Sıcaklıkta
Soğutma SESSİZ

Opsiyonel

Bağlantı

Mevcut
Kabloların

Kullanılması
Drenaj

Pompası
Rakor

Bağlantı Arıza
Teşhis

Opsiyonel

60-140V/200/250

Amper
Sınırlama

Rotasyon ve
Yedekleme

Arıza
Kayıt 

Opsiyonel

Grup
Kontrol

Opsiyonel

Bağlantı

Opsiyonel

kW

Model

kW
kW

kW
kWh/yıl

kW
kW
kW

kW

A

kW
kW
kW
kW

kWh/yıl

kW
A

mm
kg

kg

m3/dak.
dB(A)
dB(A)
mm

mm

°C
°C

m
m

m3/dak.
m3/dak.
dB(A)
dB(A)
dB(A)

A
A

Besleme
(V/Faz/Hz)

Güç 
Kaynağı

Kapasite

Toplam Tüketim

NominalSoğutma

Isıtma

Maksimum Çalışma Akımı
İç ünite

Dış ünite

İç Ünite

Dış Ünite

Soğutucu Akışkan

Min./ Maks.
Nominal

Nominal

EEL Sınıfı
EER

Tasarım Yükü 

Min./ Maks.
Nominal

Kapasite

Toplam Tüketim
COP

Tasarım Yükü
Deklare Edilen 
Kapasite

Yedek Isıtıcı Kapasitesi
Yıllık Enerji Tüketimi*2

SCOP

Tüketim Nominal
Çalışma Akımı (Maks)
Boyutlar
Ağırlık

Ağırlık

Hava Debisi [Düşük-Orta2-Orta1-Yüksek]
Ses Seviyesi (SPL) [Düşük-Orta2-Orta1-Yüksek]
Ses Seviyesi - PWL

Y × G × D

Boyutlar Y × G × D

Hava Debisi Soğutma
Isıtma

Ses Seviyesi - SPL Soğutma

Ses Seviyesi - PWL Soğutma
Çalışma Akımı (maks.)
Sigorta Değeri

Isıtma

EEL Sınıfı

Referans Tasarım Sıcaklığında
Bivalent Sıcaklıkta
Çalışma Sınır Sıcaklığında

Enerji Verim Sınıfı

Enerji Verim Sınıfı

SEER
Yıllık Enerji Tüketimi*2

Boru
Bağlantısı

Çap Likit/Gaz

Çalışma Aralıkları
(Dış ünite)

Soğutma*3

Isıtma

Maks. Uzunluk Dış Ünite - İç Ünite
Maks. Yükseklik Dış Ünite - İç Ünite

Inverter Heat Pump

3.6 
1.6 - 4.5

0.86 
–
–

3.6 
206 
6.1 
A++
4.1 

1.6-5.2
1.02 

–
–

2.4 
2.4 (–10°C)
2.4 (–10°C)
2.2 (–11°C)

0 
815 
4.1 
A+

13.3 
0.04
0.29

24
10 - 11 - 12 - 14
31 - 33 - 36 - 39

60

43 
45.0 
45.0 
44 
46 
65 

13.0 
16 

6.35 / 12.7
50 
30 

–15 ~ +46
–11 ~ +21

5.0 
2.3 - 5.6

1.34 
–
–

5.0 
292 
6.0 
A+
5.5 

2.5 - 6.6
1.45 

–
–

3.8 
3.8 (–10°C)
3.8 (–10°C)
3.7 (–11°C)

0 
1257 
4.2 
A+

13.4 
0.05
0.37

25
10 - 11 - 13 - 15
32 - 34 - 37 - 40

60

46 
45.0 
45.0 
44 
46 
65 

13.0 
16 

6.35 / 12.7
50 
30 

–15 ~ +46
–11 ~ +21

6.1 
2.7 - 6.7

1.66 
–
–

6.1 
347 
6.2 
A++
7.0 

2.8 - 8.2
1.93 

–
–

4.4 
4.4 (–10°C)
4.4 (–10°C)
2.8 (–20°C)

0 
1458 
4.3 
A+

19.4 
0.06
0.39

32
15 - 16 - 17 - 19
33 - 35 - 37 - 40

60

67 
55.0 
55.0 
47 
48 
67 

19.0 
25 

9.52 / 15.88
50 
30 

–15 ~ +46
–20 ~ +21

7.1 
3.3 - 8.1

1.82 
–
–

7.1 
375 
6.6 
A++
8.0 

3.5 - 10.2
2.20 

–
–

4.7 
4.7 (–10°C)
4.7 (–10°C)
3.5 (–20°C)

0 
1519 
4.3 
A+

19.4 
0.06
0.42

32
16 - 17 - 18 - 20
35 - 37 - 39 - 41

62

67 
55.0 
55.0 
47 
48 
67 

19.0 
25 

9.52 / 15.88
50 
30 

–15 ~ +46
–20 ~ +21

10.0 
4.9 - 11.4

2.67 
–
–

10.0 
585 
6.0 
A+

11.2 
4.5 - 14.0

3.04 
–
–

7.8 
7.8 (–10°C)
7.8 (–10°C)
5.8 (–20°C)

0 
2837 
3.9 
A

27.2 
0.09
0.65

36
22 - 24 - 26 - 28
37 - 39 - 41 - 43

63

116 
110.0 
110.0 

49 
51 
69 

26.5 
32 

9.52 / 15.88
75 
30 

–15 ~ +46
–20 ~ +21

10.0 
4.9 - 11.4

2.67 
–
–

10.0 
596 
5.9 
A+

11.2 
4.5 - 14.0

3.04 
–
–

7.8 
7.8 (–10°C)
7.8 (–10°C)
5.8 (–20°C)

0 
2837 
3.9 
A

8.7 
0.09
0.65

36
22 - 24 - 26 - 28
37 - 39 - 41 - 43

63

124 
110.0 
110.0 

49 
51 
69 
8.0 
16 

9.52 / 15.88
75 
30 

–15 ~ +46
–20 ~ +21

12.5 
5.5 - 14.0

3.98 
3.14 

–
12.5 
834 
5.2*4

–
14.0 

5.0 - 16.0
3.80 
3.68 

–
9.3 

9.3 (–10°C)
9.3 (–10°C)
7.0 (–20°C)

0 
3097 
4.2*4

–
27.3 
0.11
0.76

38
23 - 25 - 27 - 29
39 - 41 - 43 - 45

65

116 
120.0 
120.0 

50 
52 
70 

26.5 
32 

9.52 / 15.88
75 
30 

–15 ~ +46
–20 ~ +21

12.5 
5.5 - 14.0

3.98 
3.14 

–
12.5 
844 
5.2*4

–
14.0 

5.0 - 16.0
3.80 
3.68 

–
9.3 

9.3 (–10°C)
9.3 (–10°C)
7.0 (–20°C)

0 
3097 
4.2*4

–
10.3 
0.11
0.76

38
23 - 25 - 27 - 29
39 - 41 - 43 - 45

65

126 
120.0 
120.0 

50 
52 
70 
9.5 
16 

9.52 / 15.88
75 
30 

–15 ~ +46
–20 ~ +21

13.4 
6.2 - 15.0

3.95 
3.39 

–
13.4 
882 
5.3*4

–
16.0 

5.7 - 18.0
4.57 
3.50 

–
10.6 

10.6 (–10°C)
10.6 (–10°C)
7.9 (–20°C)

0 
3366 
4.4*4

–
28.9 
0.14
0.90 

39
24 - 26 - 29 - 32
41 - 43 - 45 - 48

68

119 
120.0 
120.0 

50 
52 
70 

28.0 
40 

9.52 / 15.88
75 
30 

–15 ~ +46
–20 ~ +21

13.4 
6.2 - 15.0

3.95 
3.39 

–
13.4 
893 
5.2*4

–
16.0 

5.7 - 18.0
4.57 
3.50 

–
10.6 

10.6 (–10°C)
10.6 (–10°C)
7.9 (–20°C)

0 
3366 
4.4*4

–
11.9 
0.14
0.90 

39
24 - 26 - 29 - 32
41 - 43 - 45 - 48

68

132 
120.0 
120.0 

50 
52 
70 

11.0 
16 

9.52 / 15.88
75 
30 

–15 ~ +46
–20 ~ +21

Dış Üniteden
VKA • VHA:230 / Tek / 50, YKA:400 / Üç/ 50

R410A*1

PCA-
RP35KAQ

PCA-
RP50KAQ

PCA-
RP60KAQ PCA-RP100KAQ PCA-RP125KAQ PCA-RP140KAQPCA-

RP71KAQ
PUHZ-

ZRP35VKA
PUHZ-

ZRP50VKA
PUHZ-

ZRP60VHA
PUHZ-

ZRP71VHA
PUHZ-

ZRP100VKA
PUHZ-

ZRP100YKA
PUHZ-

ZRP125VKA
PUHZ-

ZRP125YKA
PUHZ-

ZRP140VKA
PUHZ-

ZRP140YKA

230 - 960 - 680

630 - 809 - 300

230 - 1280 - 680

943 - 950 - 330 (+30)

230 - 1600 - 680

1338 - 1050 - 330 (+30)
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STANDART INVERTER
PCZ-P KA SERİSİ

Please fill out the requested information
Please fill out the requested information

İç Ünite Dıș Ünite

Tek iç ünite
kullanımı

Çoklu iç ünite
kullanımı
(İkili/Üçlü/Dörtlü)

Uzaktan 
Kumanda

STANDART INVERTER

PUHZ-P125/140

PUHZ-P125/140/200/250

PUHZ-P100

PUHZ-P100

SUZ-KA50/60/71SUZ-KA35

PCA-RP35/50/60/71/100/125/140KAQ Opsiyonel

Opsiyonel

*1  Soğutucu akıșkan kaçaklarının küresel ısınmaya etkisi vardır. Atmosfere soğutucu akıșkan kaçağı olması durumunda, Düșük Küresel Isınma Potansiyeline sahip (LGWP) soğutucu akıșkanlar, 
 yüksek küresel ısınma potansiyeline sahip soğutucu akıșkanlarına göre daha az etkiye sahiptir. Bu cihazlarda, R410A soğutucu akıșkan kullanılmaktadır. R410A soğutucu akıșkanın 
 GWP değeri 1975'dir. Bu, 1kg soğutucu akıșkanın atmosfere kaçırılması sonucunda (100 yıl içindeki) küresel ısınmaya etkisi 1kg CO2 (100 yıl içindeki) küresel ısınmaya etkisine göre 1975 katı olacak demektir. 
 Dolayısı ile hiçbir zaman soğutucu akıșkan çevrimine kendiniz müdahale etmeyiniz. Cihazın demontajında size en yakın servis istasyonlarından yardım isteyiniz.
*2  Cihazın enerji tüketimleri, standart test sonuçlarına göre verilmiștir. Reel enerji tüketimi cihazın kullanıldığı șartlara bağlı olarak farklılık gösterebilir. 
*3  Dıș ortam sıcaklığının -5ºC'nin altına düștüğü durumlarda, opsiyonel hava koruma kılavuzu gereklidir.
*4  SEER ve SCOP, soğutma ve ısıtma çalıșması için Mevsimsel (Sezonsal) enerji verimlilik değeridir. EN14825 ölçüm standartına göre hesaplanmıștır. Bu değerler sadece referans amaçlıdır.

Inverter Heat Pump

kW

Model

kW
kW

kW
kWh/yıl

kW
kW
kW

kW

A

kW
kW
kW
kW

kWh/yıl

kW
A

mm
kg

kg

m3/dak.
dB(A)
dB(A)
mm

mm

°C
°C

m
m

m3/dak.
m3/dak.
dB(A)
dB(A)
dB(A)

A
A

Besleme
(V/Faz/Hz)

Güç 
Kaynağı

Kapasite

Toplam Tüketim

NominalSoğutma

Isıtma

Maksimum Çalışma Akımı
İç ünite

Dış ünite

İç Ünite

Dış Ünite

Soğutucu Akışkan

Min./ Maks.
Nominal

Nominal

EEL Sınıfı
EER

Tasarım Yükü 

Min./ Maks.
Nominal

Kapasite

Toplam Tüketim
COP

Tasarım Yükü
Deklare Edilen 
Kapasite

Yedek Isıtıcı Kapasitesi
Yıllık Enerji Tüketimi*2

SCOP

Tüketim Nominal
Çalışma Akımı (Maks)
Boyutlar
Ağırlık

Ağırlık

Hava Debisi [Düşük-Orta2-Orta1-Yüksek]
Ses Seviyesi (SPL) [Düşük-Orta2-Orta1-Yüksek]
Ses Seviyesi - PWL

Y × G × D

Boyutlar Y × G × D

Hava Debisi Soğutma
Isıtma

Ses Seviyesi - SPL Soğutma

Ses Seviyesi - PWL Soğutma
Çalışma Akımı (maks.)
Sigorta Değeri

Isıtma

EEL Sınıfı

Referans Tasarım Sıcaklığında
Bivalent Sıcaklıkta
Çalışma Sınır Sıcaklığında

Enerji Verim Sınıfı

Enerji Verim Sınıfı

SEER
Yıllık Enerji Tüketimi*2

Boru
Bağlantısı

Çap Likit/Gaz

Çalışma Aralıkları
(Dış ünite)

Soğutma*3

Isıtma

Maks. Uzunluk Dış Ünite - İç Ünite
Maks. Yükseklik Dış Ünite - İç Ünite

Inverter Heat Pump

3.6
1.4 - 3.9
1.050 

–
–

3.6
214
5.9
A+
4.1

1.7 - 5.0
1.130

–
–

2.6
2.3 (–10°C)
2.3 (–7°C)

2.3 (–10°C)
0.3
887
4.1
A+
8.5

0.04
0.29

24
10-11-12-14
31-33-36-39

60
550 - 800 - 285

35
36.3
34.8
49
50
62
8.2 
10

6.35 / 9.52
20
12

–10 ~ +46
–10 ~ +24

5.0 
2.3 - 5.6
1.550 

–
–

5.0 
307
5.7
A+
5.5

1.7 - 6.6
1.520

–
–

4.0
3.6 (–10°C)
3.6 (–7°C)

3.6 (–10°C)
0.4

1398
4.0
A+

12.4
0.05
0.37

25
10-11-13-15
32-34-37-40

60

54
44.6
44.6
52
52
65

12.0 
20

6.35 / 12.7
30
30

–15 ~ +46
–10 ~ +24

5.7 
2.3 - 6.3
1.720 

–
–

5.7
332
6.0
A+
6.9

2.5 - 8.0
1.910

–
–

4.8
4.3 (–10°C)
4.3 (–7°C)

4.3 (–10°C)
0.5

1678
4.0
A+

14.4
0.06
0.39

32
15-16-17-19
33-35-37-40

60
880 - 840 - 330

50
40.9
49.2
55
55
65

14.0 
20

6.35 / 15.88
30
30

–15 ~ +46
–10 ~ +24

7.1 
3.3 - 8.1

1.82 
–
–

7.1 
375 
6.6 
A++
8.0 

3.5 - 10.2
2.20 

–
–

4.7 
4.7 (–10°C)
4.7 (–10°C)
3.5 (–20°C)

0 
1519 
4.3 
A+

19.4 
0.06
0.42

32
16 - 17 - 18 - 20
35 - 37 - 39 - 41

62

67 
55.0 
55.0 
47 
48 
67 

19.0 
25 

9.52 / 15.88
50 
30 

–15 ~ +46
–20 ~ +21

9.4
4.9 - 11.2

3.130
–
–

9.4
645
5.1
A

11.2
4.5 - 12.5

3.280
–
–

8.0
6.3 (–10°C)
7.1 (–7°C)

5.0 (–15°C)
1.7

2945
3.8
A

28.7
0.09
0.65

36
22-24-26-28
37-39-41-43

63

75
60.0
60.0
50
54
70

28.0
32

9.52 / 15.88
50
30

–15 ~ +46*3

–15 ~ +21

9.4
4.9 - 11.2

3.130
–
–

9.4
645
5.1
A

11.2
4.5 - 12.5

3.280
–
–

8.0
6.3 (–10°C)
7.1 (–7°C)

5.0 (–15°C)
1.7

2945
3.8
A

13.7
0.09 
0.65 

36
22-24-26-28
37-39-41-43

63

77
60.0
60.0
50
54
70

13.0
16

9.52 / 15.88
50
30

–15 ~ +46*3

–15 ~ +21

12.3
5.5 - 14.0

4.090
3.01

B
–
–
–
–

14.0
5.0 - 16.0

4.120
3.40

C
–
–
–
–
–
–
–
–

28.8
0.11
0.76

38
23-25-27-29
39-41-43-45

65

99
100.0
100.0

51
55
71

28.0
32

9.52 / 15.88
50
30

–15 ~ +46*3

–15 ~ +21

12.3
5.5 - 14.0

4.090
3.01

B
–
–
–
–

14.0
5.0 - 16.0

4.120
3.40

C
–
–
–
–
–
–
–
–

13.8
0.11 
0.76 

38
23-25-27-29
39-41-43-45

65

101
100.0
100.0

51
55
71

13.0
16

9.52 / 15.88
50
30

–15 ~ +46*3

–15 ~ +21

13.6
5.5 - 15.0

4.840
2.81

C
–
–
–
–

16.0
5.0 - 18.0

4.690
3.41

B
–
–
–
–
–
–
–
–

30.4
0.14
0.90

39
24-26-29-32
41-43-45-48

68

99
100.0
100.0

52
56
73

29.5
40

9.52 / 15.88
50
30

–15 ~ +46*3

–15 ~ +21

13.6
5.5 - 15.0

4.840
2.81

C
–
–
–
–

16.0
5.0 - 18.0

4.690
3.41

B
–
–
–
–
–
–
–
–

13.9
0.14 
0.90 

39
24-26-29-32
41-43-45-48

68

101
100.0
100.0

52
56
73

13.0
16

9.52 / 15.88
50
30

–15 ~ +46*3

–15 ~ +21

Dış Üniteden
VA4 • VHA4 • VHA3:230 / Tek / 50, YHA2 • YHA:400 / Üç / 50

R410A*1

PCA-RP50KAQ

SUZ-KA50VA4

PCA-RP35KAQ

SUZ-KA35VA4

PCA-RP60KAQ

SUZ-KA60VA4

PCA-RP71KAQ

SUZ-KA71VA4

PCA-RP100KAQ

PUHZ-P100VHA4 PUHZ-P100YHA2

PCA-RP125KAQ

PUHZ-P125VHA3 PUHZ-P125YHA

PCA-RP140KAQ

PUHZ-P140VHA3 PUHZ-P140YHA

230-1280-680230-960-680 230-1600-680

943 - 950 - 330 (+30) 1350 - 950 - 330 (+30)

Yivli BorulamaManyetik Akış Vektörü

35-140200-250

KONTROL

Yüksek Verimli
DC Scroll Kompresör

DC Fan Motoru Vektör Dalgalı
Eco Inverter

Joint Lap

50-71

Taze 
Hava Bağlantısı

Opsiyonel

Yüksek Verimli Uzun Ömürlü Filtre Kontrol

SALINIM Yüksek
Tavan

Düşük
Tavan

Otomatik
Fan Oto Yeniden 

Başlama

Düşük
Sıcaklıkta
Soğutma SESSİZ

Opsiyonel

Bağlantı

Mevcut
Kabloların

Kullanılması
Drenaj

Pompası
Rakor

Bağlantı Arıza
Teşhis

Arıza
Kayıt 

Opsiyonel

Grup
Kontrol

Opsiyonel

Bağlantı

Opsiyonel

DC Rotary

100-250 71-140

Opsiyonel

Rotasyon ve
Yedekleme

PUHZ

PUHZ

Grup
Kontrol

SUZ

Opsiyonel

Opsiyonel

Talep
Kontrol

Parlak
Beyaz

Otomatik
Kanat

PUHZ

PUHZ PUHZ PUHZ
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PCA-HA
Standart özellikler arasında güçlü karbon paslanmaz
çelik gövde ve yağın üniteye girmesini engelleyen dahili
yağ dumanı filtresi vardır. Açık alevli pișirme kullanılan
mutfaklarda, konforlu bir ortam yaratmak için
mükemmeldir.

Serisi

Asılı Tavan Tipi

PCA-RP71HAQ

Gövde yüzeyini korumak için, yağ ve grese karșı dayanıklı paslanmaz 
çelik gövde kullanılmıștır. Kir ve lekeler kolayca çıkartılabilir, böylece 
ünite her zaman temiz tutulur.

Yağlı Dumana Karșı Dayanıklı

Yüksek performansılı, dayanıklı yağ filtresi standart donanım olarak 
kullanılmıștır. Filtre sistemi geleneksel filtrelerden daha etkilidir, bu 
nedenle klimaya giren yağlı dumanı etkili bir șekilde filtrelemektedir. 
Filtre kullanıldıktan sonra atılan bir tip filtre olduğundan, sorunsuz bir 
temizleme ve bakım imkanı sunmaktadır.

Yüksek Performanslı Yağ Dumanı Filtresi

Yağ Dumanı Filtresinin Yenilenmesi

Mutfaklarda kullanıldığında, yağ dumanı filtresi her iki ayda bir 

değiștirilmelidir. Klima 12 adet filtre ile gelmektedir. Bunlar 

kullanıldıktan sonra, opsiyonel filtre (PAC-SG38KF-E) satın alınabilir.

Yağ dumanı filtresi Filtreyi kolayca dıșarıya kaydırmak için
tutma yerinden çekin.
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Estetik Ön ve Asma Parçası Kapakları (Opsiyonel)

Ana gövde ve asma parçası kısmı üzerinde, toz ve kir 
birikmesini önlemek için estetik kapaklar kullanılabilir.

Taze Hava Bağlantısı İmkanı ( Opsiyonel)

Ünitenin arka paneli üzerinde üniteye taze hava sağlamak 
için kullanılan açılabilir hava kanalları mevcuttur. Bu, 
havalandırmanın iyileștirilmesini sağlar ve mutfağı konforlu 
hale getirir.

Fanın kolay bir șekilde temizlenmesini sağlamak için, 
parçalarına ayrılabilen ayrı bir fan gövdesi kullanılmıștır. 
Ayrıca kolayca çıkartılabilen boru bağlantısının kullanılması 
ile, yerinde drenaj tavası temizliği de sorun değildir.

Kolay Bakım - Fanın Temizlenmesi

Ön kapak Asma parçası kapakları

Not:  1)  Taze hava kanalı �anşı gereklidir. (ayrıca satılır)
 2) Emiş havası %100 taze (dış ortam) hava değildir.
  Taze hava için açılabilir delik (ø200)

Taze hava için açılabilir delik (ø200), P71 : 2 yer;
P125 : 3 yer.

Açılabilir delik

Esnek kanal
(Yerel temin)

Kanal Flanşı
(ø200, Opsiyonel PAC-SF28OF-E)

Taze hava için açılabilir delik (ø200),
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POWER INVERTER
PCZ-RP HA SERİSİ

Çoklu iç ünite
kullanımı
(İkili/Üçlü)

İç Ünite

PCA-RP71HAQ

Please fill out the requested information
Please fill out the requested information

Opsiyonel

Opsiyonel

Uzaktan 
Kumanda

Dıș Ünite

Tek iç ünite
kullanımı

PUHZ-ZRP71

PUHZ-ZRP140
PUHZ-RP250

71100-250

Yivli Borulama

KONTROL

Manyetik Akış Vektörü Yüksek Verimli
DC Scroll Kompresör

DC Fan Motoru Vektör Dalgalı
Eco Inverter

Joint Lap

71

Filtre Kontrol

Opsiyonel

Mevcut
Kabloların

Kullanılması

Rakor
Bağlantı Arıza

Teşhis

Arıza
Kayıt 

Oto Yeniden 
Başlama

Düşük
Sıcaklıkta
Soğutma SESSİZ Bağlantı

Opsiyonel

Amper
Sınırlama

Rotasyon ve
Yedekleme

Opsiyonel

Grup
Kontrol

Opsiyonel

Opsiyonel

Talep
Kontrol Taze 

Hava Bağlantısı Oil Mist Fittre

kW

Model

kW
kW

kW
kWh/yıl

kW
kW
kW

kW

A

kW
kW
kW
kW

kWh/yıl

kW
A

mm
kg

kg

m3/dak.
dB(A)
dB(A)
mm

mm

°C
°C

m
m

m3/dak.
m3/dak.
dB(A)
dB(A)
dB(A)

A
A

Besleme
(V/Faz/Hz)

Güç 
Kaynağı

Kapasite

Toplam Tüketim

NominalSoğutma

Isıtma

Maksimum Çalışma Akımı
İç ünite

Dış ünite

İç Ünite

Dış Ünite

Soğutucu Akışkan

Min./ Maks.
Nominal

Nominal

EEL Sınıfı
EER

Tasarım Yükü 

Min./ Maks.
Nominal

Kapasite

Toplam Tüketim
COP

Tasarım Yükü
Deklare Edilen 
Kapasite

Yedek Isıtıcı Kapasitesi
Yıllık Enerji Tüketimi*2

SCOP

Tüketim Nominal
Çalışma Akımı (Maks)
Boyutlar
Ağırlık

Ağırlık

Hava Debisi [Düşük-Orta2-Orta1-Yüksek]
Ses Seviyesi (SPL) [Düşük-Orta2-Orta1-Yüksek]
Ses Seviyesi - PWL

Y × G × D

Boyutlar Y × G × D

Hava Debisi Soğutma
Isıtma

Ses Seviyesi - SPL Soğutma

Ses Seviyesi - PWL Soğutma
Çalışma Akımı (maks.)
Sigorta Değeri

Isıtma

EEL Sınıfı

Referans Tasarım Sıcaklığında
Bivalent Sıcaklıkta
Çalışma Sınır Sıcaklığında

Enerji Verim Sınıfı

Enerji Verim Sınıfı

SEER
Yıllık Enerji Tüketimi*2

Boru
Bağlantısı

Çap Likit/Gaz

Çalışma Aralıkları
(Dış ünite)

Soğutma*3

Isıtma

Maks. Uzunluk Dış Ünite - İç Ünite
Maks. Yükseklik Dış Ünite - İç Ünite

Inverter Heat Pump

Dış Üniteden
230 / Tek / 50

R410A*1

*1  Soğutucu akıșkan kaçaklarının küresel ısınmaya etkisi vardır. Atmosfere soğutucu akıșkan kaçağı olması durumunda, Düșük Küresel Isınma Potansiyeline sahip (LGWP) soğutucu akıșkanlar, 
 yüksek küresel ısınma potansiyeline sahip soğutucu akıșkanlarına göre daha az etkiye sahiptir. Bu cihazlarda, R410A soğutucu akıșkan kullanılmaktadır. R410A soğutucu akıșkanın 
 GWP değeri 1975'dir. Bu, 1kg soğutucu akıșkanın atmosfere kaçırılması sonucunda (100 yıl içindeki) küresel ısınmaya etkisi 1kg CO2 (100 yıl içindeki) küresel ısınmaya etkisine göre 1975 katı olacak demektir. 
 Dolayısı ile hiçbir zaman soğutucu akıșkan çevrimine kendiniz müdahale etmeyiniz. Cihazın demontajında size en yakın servis istasyonlarından yardım isteyiniz.
*2  Cihazın enerji tüketimleri, standart test sonuçlarına göre verilmiștir. Reel enerji tüketimi cihazın kullanıldığı șartlara bağlı olarak farklılık gösterebilir. 
*3  Dıș ortam sıcaklığının -5ºC'nin altına düștüğü durumlarda, opsiyonel hava koruma kılavuzu gereklidir.
*4  SEER ve SCOP, soğutma ve ısıtma çalıșması için Mevsimsel (Sezonsal) enerji verimlilik değeridir. EN14825 ölçüm standartına göre hesaplanmıștır. Bu değerler sadece referans amaçlıdır.

PCA-RP71HAQ

PUHZ-ZRP71VHA

7.1 
3.3 - 8.1

2.17 
–
–

7.1 
447 
5.6 
A+
7.6 

3.5 - 10.2
2.35 

 – 
 – 

4.7 
4.7 (–10°C)
4.7 (–10°C)
3.5 (–20°C)

0 
1751 
3.8 
A

19.4 
0.09
0.43

280 - 1136 - 650
41

17 - 19
34 - 38

56
943 - 950 - 330 (+30)

67 
55.0 
55.0 
47 
48 
67 

19.0 
25 

9.52 / 15.88
50 
30 

–15 ~ +46
–20 ~ +21
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Fonksiyonlar
Teknoloji

DC INVERTER
Mitsubishi Electric inverterler, çalıșma frekansının 
optimum kontrolü de dahil üstün performansı garanti  
ederler. Bunun sonucunda tüm ısıtma/soğutma  
aralığında optimum güç uygulanır ve minimum  enerji 
tüketimiyle maksimum konfor sağlanır. 
 

JOINT LAP DC MOTOR
Mitsubishi Electric Japonya’da “Poki-Poki Motor” 
șeklinde adlandırılan ve “joint lapping” (birleșik lepleme) 
tekniği kullanılarak üretilen, eșsiz bir motor 
geliștirmiștir. Bu yenilikçi motor yüksek yoğunluk, 
yüksek manyetik kuvvete bağlı olarak çalıșır, oldukça 
yüksek verim ve güvenirlik sağlar

NADİR TOPRAK MIKNATIS ROTORU (KOMPRESÖR)
Mükemmel verimi elde etmek için kompresörde nadir 
toprak mıknatıs rotorlu yenilikçi bir motor kullanılmıștır. 
Nadir toprak mıknatısı daha önce kullanılan ferrit 
mıknatısa oranla üç kat daha büyük bir residüel 
manyetik akım yoğunluğuna sahiptir.

DC Fan Motor

DC FAN MOTORU
Dıș ünite fanını oldukça yüksek verimli DC motor tahrik 
eder. Verim eșdeğer bir AC motora göre çok daha 
yüksektir.

MANYETİK AKIM VEKTÖRÜ
SİNÜS DALGA SÜRÜCÜSÜ
Manyetik akı vektörü sinüs dalga sürücüsü, kompresör 
motoruna ait elektrik akımının dalga formunu ideal sinüs 
dalga formuna (180° iletkenlik) çevirir. Ortaya çıkan daha 
verimli sinüs dalga formu sayesinde kompresör sargı 
kullanım oranını yükselterek enerji kaybını azaltır, aynı 
zamanda daha yüksek verim elde edilir.

PAM (Pulse Amplitude Modulation)

PAM akım dalga șeklini, besleme voltajı dalga șekline 
benzeyecek șekilde kontrol eden bir teknolojidir. 
Böylece kayıplar azaltılır ve elektriğin daha verimli 
kullanılması sağlanır. PAM kontrolü kullanılarak, giriș 
besleme kaynağının %98’i etkin bir șekilde kullanılır.

VEKTÖR KONTROLLÜ EKO INVERTER
Bu özellik değișen kompresör motoru frekansını kontrol 
eder ve elektrik akımı dalga formunu motor hızı için en 
verimli olacak șekilde düzenlemeye olanak sağlar. 
Sonuç olarak daha düzgün sinüs dalgaları olușturulur, 
tüm hız aralıklarında çalıșma verimi artırılır, daha az güç 
kullanılır ve yıllık elektrik gideri azaltılır.

MANYETİK DİRENÇLİ 
DC ROTARY KOMPRESÖR

DC Rotary

Manyetik dirençli DC kompresör rotorunda güçlü 
neodimiyum mıknatıslar kullanılmıștır. Mıknatısların yarattığı 
güçlü manyetik ve relüktans torklarla daha verimli çalıșma 
elde edilmiștir.

DC Scroll

YÜSEK VERİMLİ DC SCROLL KOMPRESÖR
DC scroll kompresöre kasnak uyumlu bir mekanizma 
ekleyerek yüksek verim elde edilmiștir. Mekanizma hareketli 
scroll’ü destekleyen kasnağın ekseni yönünde harekete izin 
verir, böylece kaçağı ve sürtünme kaybını büyük oranda 
azaltıp bütün hızlarda son derece yüksek verim sağlar.

YİVLİ BORU
Isı tranferi alanını arttırmak için, ısı değiștirgeçlerinde 
yüksek performanslı yivli boru kullanılmıștır.

POWER RECEIVER VE İKİLİ LEV KONTROLÜ

Mitsubishi Electric kompresör performansını optimize 
eden powerful receiver ve iki lineer genleșme vanalı 
(LEV) bir devre geliștirmiștir. Bu teknoloji çalıșma dalga 
șekli ve dıș ortam sıcaklığına karșılık olarak optimum 
kontrolü sağlar. R410A soğutkan karakteristiklerine 
göre sistem uygun hale getirilerek, çalıșma verimi 
artırılmıștır.

Enerji Tasarrufu

HİSSEDİLİR SICAKLIK KONTROLÜ
Sensör bir taraftan diğer tarafa otomatik olarak 
tarayarak 150°’lik geniș bir açıyla zemin sıcaklığını 
kontrol eder.

TALEP FONKSİYONU (SAHA AYARI)

Talep Fonksiyonu, Dıș ünite kontrol kartına opsiyonel 
olarak ilave edilen CNDM adaptörüne bağlanacak 
on-off sivici veya harici röle devresi ile bu fonksiyon 
aktif hale getirilebilir. Enerji tüketimi, talep fonksiyonu 
sayesinde, normal tüketimin %100’üne kadar 
azaltılabilir.

Talep
Kontrol

Estetik

OTOMATİK KANAT

Otomatik
Kanat

PARLAK BEYAZ

Parlak
Beyaz

Ünite rengi olarak parlak beyaz kullanılmıștır; beyaz 
saflık duygusunu ifade eder ve kolayca her iç 
dekorasyana uyum sağlar.

Klima çalıșması durdurulduğunda, hava çıkıș menfezi 
üzerindeki kanatlar otomatik olarak kapanır ve estetik 
olarak çekici düz bir yüzey yaratılır.

YÜKSEK VERİMLİ FİLTRE

Yüksek Verimli

Bu yüksek performanslı filtre standart filtrelere oranla 
çok daha küçük bir gözenek yapısına sahiptir, ve daha 
önce tutulamayan havada uçușan çok küçük 
parçacıkları tutabilir.

TAZE HAVA BAĞLANTISI
İç ortam hava kalitesi, taze dıș ortam havasının direkt
emiși ile artırılır.

Hava Kalitesi

Taze 
Hava Bağlantısı

UZUN ÖMÜRLÜ FİLTRE
Filtrenin tutma yüzeyi özel bir ișlem ile iyileștirilmiștir, 
böylece bakım zamanı, konvansiyonel filtrelerle 
donatılmıș ünitelere oranla daha uzatılır.

YAĞ DUMANI FİLTRESİ
Yağ dumanı filtresi, yağ dumanının klimanın iç 
parçalarına girmesini önler.

FİLTRE KONTROL SİNYALİ

Filtre Kontrol

Klima çalıșma süresi kontrol edilir ve filtre bakımı 
gerekli olduğunda, kullanıcı uyarılır.

Uzun Ömürlü
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Kullanıcı Dostu Özellikler

ON/OFF TİMER
Klimanın On/Off zamanlarını ayarlamak için kullanılır.

İstenilen sıcaklığı koruyabilmek için klima otomatik 
olarak ısıtma ve soğutma modları arasında geçiș 
yapar.

OTOMATİK ÇALIȘMA MODU DEĞİȘTİRME

OTOMATİK YENİDEN BAȘLAMA

Oto Yeniden 
Başlama

Özellikle elektrik kesintisi durumunda yararlıdır, elektrik 
geldiğinde ünite otomatik olarak yeniden çalıșmaya 
bașlar.

DÜȘÜK SICAKLIKTA SOĞUTMA

Düşük
Sıcaklıkta
Soğutma

Dıș ünitedeki üstün fan hızı kontrolü dıș ortam 
sıcaklığının düșük olduğu durumlarda bile optimum 
performans sağlar.

PAR-31MAA KONTROL
Üniteler, haftalık zamanlayıcı da dahil çeșitli yönetim 
onksiyonlarına sahip PAR-31MAA kablolu uzaktan 
kumanda ile kullanılabilecek șekilde uyumludur.

SİSTEM GRUP KONTROLÜ

Grup
Kontrol

Aynı uzaktan kumanda en fazla 16 soğutma siteminin 
çalıșma durumunu kontrol etmek için kullanılabilir.

M-NET BAĞLANTISI

Bağlantı

Üniteler AG-150A gibi MELANS kontrol sistemlerine 
(M-NET haberleșme sistemi) bağlanabilir.

MXZ BAĞLANTISI

Bağlantı

MXZ multi-split dıș üniteye bağlamak mümkündür

AMPER SINIRLAMA SEÇENEĞİ

Amper
Sınırlama

Çalıșma durumundaki maksimum elektrik akımı değeri, 
dip siviç ayarı ile sınırlandırılabilir. Bu fonksiyon enerji 
giderlerinin yönetimi için șiddetle önerilmektedir.

*Bu fonksiyonun kullanılması durumunda maksimum 
kapasite düșürülür.

Montaj

MEVCUT KLİMA BAKIR BORU TESİSATININ
YENİDEN KULLANIMI

KENDİ KENDİNİ ARIZA TEȘHİS 
FONKSİYONU (KONTROL KODU GÖSTERİMİ)

Mitsubishi Electric'in orijinal pantentli ürünü olan, HAB 
yağı ( yüksek dayanımlı yağ - Hard Alkyl Benzene) 
teknolojisi, mevcut bakır boru tesisatlarının, yeniden 
kullanılmasını mümkün kılar. Böylece soğutucu akıșkan 
olarak R22 kullanılan klima sistemlerinin yenilenmesinde 
mevcut borular kullanılabilir.

MEVCUT BAĞLANTI KABLOLARININ 
YENİDEN KULLANILMASI

Mevcut
Kabloların

Kullanılması

Kablolama yöntemi iyileștirilmiș, kontrol ve besleme 
için kullanılanlardan farklı yöntemlerin kullanılması 
mümkün hale gelmiștir. Bir besleme kaynağı terminal 
kiti kullanılarak, sistem yenilenmesi durumunda mevcut 
sistemde kullanılan yönteme bağlı olmaksızın, mevcut 
kablo etkin bir șekilde yeniden kullanılabilir.

Arıza
Teşhis

Kullanıcının, algılanan arızayla ilgili bilgilendirilmesi 
için, uzaktan kumanda ekranında veya çalıșma 
göstergesinde kontrol kodu gösterilir.

RAKOR BAĞLANTI
Ara bağlantı boruları ünitelere rakorla bağlanır.

SOĞUTUCU AKIȘKAN 
TOPLAMA ÖZELLİĞİ
Düzgün ve kolay gaz toplama ișlemi sağlar. Üniteyi 
tașımadan veya değiștirmeden önce kolay bir șekilde, 
gaz toplama düğmesine basılması gerekmektedir.

Rakor
Bağlantı

KABLOLAMA / BORULAMA 
DÜZELTME FONKSİYONU

Borulama ve kablolama bağlantılarının düzgün șekilde 
yapıldığını teyit etmek için yalnızca bir düğmeye 
basmak yeterlidir. Kablolamada herhangi bir hata 
belirlenirse düzeltme otomatik olarak yapılır. Bağlanan 
iç ünite sayısı arttırıldığında, komplike kablolamanın 
doğru yapılıp yapılmadığının kontrol ihtiyacı bu 
fonksiyon ile çözülebilir.

Kablolama/
Borulama
Düzeltme

Hava Dağılımı

YATAY KANAT

SALINIM

Hava üfleme çıkıșındaki yatay kanat yukarı ve așağı 
salınım yaparak üflenen havanın oda içerisinde dengeli 
dağılmasını sağlar.

DİKEY KANAT

SALINIM

Hava üfleme çıkıșındaki dikey kanatlar sağa ve sola 
salınım yaparak üflenen havanın odanın her yerine 
erișmesini sağlar.

OTOMATİK FAN HIZI MODU
Otomatik fan hızı modu, iç ünite fan hızını, mevcut oda 
koșullarına göre ayarlar.

Otomatik
Fan

YÜKSEK TAVAN MODU

Yüksek
Tavan

Yüksek tavanlı ortamlarda, üflenen havanın zemine 
kadar erișebilmesi için debisini artırılabilir.

ALÇAK TAVAN MODU

Düşük
Tavan

Alçak tavanlı ortamlarda, hava sirkülasyonunun 
olumsuz etkisini azaltmak için hava debisini azaltılabilir.

SESSİZ ÇALIȘMA SEÇENEĞİ (DIȘ ÜNİTE)

SESSİZ

Dıș ünitenin daha düșük ses seviyesinde çalıșması, 
klima performansına göre öncelikli olacak șekilde 
ayarlanabilir.

COMPO (EȘZAMANLI MULTİ-ÜNİTE ÇALIȘMASI)
Bir dıș üniteye birden fazla iç ünite bağlanabilir. (ünite 
kombinasyonuna bağlı olarak bir üniteye en fazla dört 
iç ünite bağlanabilir, bütün üniteler aynı ayar ile 
çalıștırılmalıdır).

ROTASYON VE YEDEKLEME

Rotasyon ve
Yedekleme

Bu fonksiyon ile iki adet Mr.Slim klima sisteminin, 
dönüșümlü olarak çalıșmaları ve birisi arızalandığında 
diğerinin otomatik olarak çalıșması sağlanabilir.

ARIZA KAYIT FONKSİYONU

Çalıșma sırasında olușan arızalan kayıt altına alınır. 
Gerektiğinde geriye dönük kontrollerin yapılmasını 
sağlar.

Arıza
Kayıt 
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MITSUBISHI ELECTRIC TURKEY ELEKTRİK ÜRÜNLERİ A.Ş.
 

Konya Yolu (Mevlana Bulvarı) 
No:182 (Ege Plaza) 
Kat:4 No:11Balgat, 
Çankaya / ANKARA 
Tel: (0312) 220 22 24 
Faks: (0312) 220 22 25

444 7 500
klima.mitsubishielectric.com.tr

KLİMA SİSTEMLERİ

Marmara Şubesi Akdeniz Şubesi Çukurova ve Güneydoğu 
Anadolu Şubesi

Ege Şubesi Karadeniz ve İç Anadolu  
Şubesi

Çevre Vizyonu 2021” Mitsubishi Electric’in 2021 yılına kadar hedeflediği uzun vadeli çevre yönetim 
programıdır ve kuruluşunun 100. Yılı olması açısından da 2021 yılı ayrı bir önem taşımaktadır. “Teknoloji ve 
Eylem” ilkesine dayanan çevre yönetim  programı, Dünya’nın ve canlıların korunmasına olumlu katkıda 
bulunmayı hedeflemektedir.

Programın amaçları:
• Küresel ısınmayı önlemek
• Geri dönüşüm bilincine sahip bir toplum oluşturmak
• Doğa ile uyum içinde yaşama alışkanlığı sağlamak
• Çevre bilincini teşvik etmek

“Eco Changes For a Greener Tomorrow”, Mitsubishi Electric’in geniş çevre programının yeni sloganıdır. 
Şirketin iyileştirme arayışı ve uygulamalarına yönelik sürekli çabalarını yansıtan “Changes For The Better” 
(daha iyisi için yenilikler) mesajı doğrultusunda, “Eco Changes” Mitsubishi Electric’in çevre vizyonunun 
bir ifadesidir. Çevre koruma teknolojileri ve üretimdeki uzmanlığı sayesinde daha yeşil bir gelecek 
yaratmak ve ekolojik olarak sürdürülebilir bir topluma ulaşmak için gerçekleştirdiği tüm çalışmaları ifade 
etmektedir.




